
Företag
Namn
Afress
E-mail
Telefon
Telefax

För att vi skall kunna lösa ert filterproblem behöver vi korrekta tekniska data. Vänligen fyll i detta formulär 


och skicka in det til oss.
Försök fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Vi baserar vår icke bindande offert på inmatad information.



1. Vätska som skall filtreras 
pH-värde 

2. Vätskans viskositet                                                                                               cSt. bei/at   °C Temp.
Arbetstemperatur                                                                                                  °C
Temp. som filtret skall konstrueras för                                                                     °C

3. Tryckklass                                                                             bar

4. Flöde                                m3/h l/min.

5. Maximalt tillåtet tryckfall över rent filter    bar

6. Önskad filtrerings finhet  Mikron

7. Önskad filtertyp                            Enkelfilter
Dubbelfilter
Automatiskt självrensande filter

8. Filtrets placering                Sugsidan
Trycksidan
Returledningen

9. SSkall filtret vara uppvärmt?                                                                                       Nej
                                                                                                                                Ja, med
Elektrisk uppvärmning
Ånga eller vatten                                                                                                        °C bar 
Termisk olja

10. Beskrivning av förorening 

Filterformulär



11. Godgännande                                                                             Ja, av
Nej

12. Antal

13.Material i filterhus och filterinsatser 

14. Tillbehör 

BOLL & KIRCH FILTER                   Tel: +46 (0)35-184810

Storgatan 24,      Fax.: +46 (0)35-184820

SE-302 43 Halmstad                 E-Mail: skandinavien@bollfilter.dk
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